< PARIS
TERRES D'ENVOL

Aulnay sous Bois / Drancy / Dugny / Le Blanc Mesnil
Le Bourget / Sevran / Tremblay-en-f'rance /Villepinte

"

ARRETE N° 2024/020
AUTORISANT LE DEVERSEMENT
TEMPORAIRE DES EAUX D’EXHAURE

KAUFMAN & BROAD
SCCV LE BLANC MESNIL 181-185
AVENUE PASTEUR

17 QUAI DU PRESIDENT PAUL
DOUMER

92400 COURBEVOIE

SIRET : 89101427600036

Pour ses installations situées 181-185
avenue Pasteur / 43-45 rue Auber
93150 LE BLANC-MESNIL

Dans le réseau public d’assainissement
du territoire Paris Terres d’Envol

Coordonnées du demandeur
Madame Drifa BENTAIBI
dbentaibi@ketb.com
0141433172

Le Président de I'établissement public territorial PARIS TERRES D’ENVOL,

Vu les articles L1331-1 a L1331-10 et L1337-2 du code de la santé publique

Vul'article L 213-10-2 du code de {’environnement modifié par I'article 84 de la loi n® 2006-1772 du 30 décembre
2006;

Vu les articles L. 2224-8, L. 2224-9, L3451-1, L3451-3, R. 2224-19 R. 2224-19-1, R. 2224-19-6 du code général
des collectivités territoriales ;

Vu le décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livve V de la partie réglementaire du code de
I'environnement ;

Vu I'arrété du 21 juillet 2015 relatif aux systemes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement
non collectif, a I'exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale a 1,2kg/j de DBO5;

Vu I'arrété ministériel du 24 ao(t 2017 modifiant les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses
dans I'’eau en provenance des installations classées pour la protection de I'environnement ;

Vu le réglement de service d'assainissement territorial adopté par délibération n°® 152 du 13 décembre 2021

Vu le réglement d’assainissement adopté par le Conseil Départemental de Seine Saint Denis

Vu le réglement d’assainissement adopté par le Conseil d’administration du Syndicat Interdépartemental pour
I'Assainissement de I’Agglomération Parisienne (SIAAP) le 15 octobre 2014 qui définit les conditions et régles
d’admissibilité auxquels sont soumis les déversements d'effluents directs ou indirects de la zone de collecte du
SIAAP

Considérant I’avis émis sur la demande d’autorisation de déversement par :
- Le département de la Seine Saint Denis en date du 22/07/2024

- Le SIAAP en date du 22/07/2024
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ARRETE
ARTICLE 1 — OBJET DE L’AUTORISATION

KAUFEMAN BROAD

17 QUAI DU PRESIDENT PAUL DOUMER
92400 COURBEVOIE

SIRET : 89101427600036

Dénommeé I'Etablissement dans la suite du présent arrété est autorisé dans les conditions fixées par le présent
arrété, a déverser ses eaux d’exhaure provenant du chantier de construction d'un complexe immobilier dans le
réseau unitaire territorial de la rue Auber au Blanc-Mesnil qui rejoint le réseau unitaire départemental de la rue
Emile Paladilhe au Blanc-Mesnil puis les systémes d’épuration du SIAAP.

L'Etablissement Public Territorial Paris Terres d'Envol est maitre d'ouvrage du réseau territorial d’assainissement
et responsable du service public d’assainissement territoriai.
Dans la suite du document, il est dénommé Paris Terres d’Envol.

ARTICLE 2 — CARACTERISTIQUE DES REJETS
A. Prescriptions générales

Sans préjudice des lois et réglements en vigueur, les eaux rejetées doivent :
e Etre neutralisées a un pH compris entre 5,5 et 8,5. En cas de neutralisation alcaline, le pH peut étre
compris entre 5,5et9,5;
e Etre ramenées a une température inférieure ou au plus égale a 30°C;
e Présenter un rapport de biodégradabilité (DCO/DBO5) inférieur a 2,5;
e Ne pas contenir de matiéres ou de substances susceptibles de :

» Colorer anormalement les rejets

> Porter atteinte 2 la santé du personnel qui travaille dans le systéeme d'assainissement ;

» Endommager le systeme de collecte et de transport, la station d'épuration et leurs équipements
connexes ;

> Entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des boues;

» Etre al'origine de dommages a la flore ou a la faune aquatique, d'effets nuisibles sur la santé ou d'une
remise en cause d'usages existants {(préleévement pour V'adduction en eau potable, zones de
baignades...) a I'aval des points de déversement des collecteurs publics ;

» Empécher I'évacuation des boues en toute sécurité d'une maniére acceptable pour I'environnement.

e Respecter les prescriptions du réglement de service de I’Assainissement de I'Etablissement Public

Territorial Paris Terres d’Envol, du réglement de I'assainissement Départemental du Conseil Département

de la Seine-Saint-Denis et du SIAAP

B. Prescriptions particuliéres

Les eaux rejetées ne doivent pas contenir les substances visées par le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005, ni
celles figurant a I'annexe V de I'arrété du 22 juin 2007, dans des concentrations susceptibles de conduire a une
concentration dans les boues issues du traitement ou dans le milieu récepteur supérieure a celles qui sont fixées
réglementairement.
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Les eaux rejetées devront en particulier respecter les prescriptions particuligres suivantes (réseau unitaire)

Parameatre Concentration moyenne journaliére maximale (mg /1) Egiiﬁg;?i&;—
Dem&g‘;@::;gggf =0 2 000 mg/| 1200 kg/j
Demande Biologique en
Oxygéne a 5 jours 800 mg/l 480 kg/j
(DBO5)
Matleres(l;ZVr;ESSu)spenaon 600 mg/! 360 kgjj
Azote global (NGL) 150 mg/l 90 kg/j
Phosphore total (Pt) 50 mg/l 30 kg/j
Sulfates 400 mg/l 240 Kg/j
Chlorures 500 mg/| 300 kg/j

Quel que soit le réseau

Paramétre Co?oc:lerrr\lt;ﬁg:)en(mcgnﬁ?ne Flux jourr(n::;/ej)r maximal
Métaux totaux (Pb + Cu + Cr + Ni+ Zn 15 mg/| 9 kglj
+Sn + Cd + Hg + Fe + Al)
Indice phénols 0,3 mg/l 0.18 kg/j
Cadmium (en Cd) 0,2 mg/l 0.12 kg/j
Benzéne 0 mg/l 0 kgl
Toluene 4 mg/l 2.4 kgfj
Ethylbenzene 1,5 mg/l 0,9 ke/j
Xylene 1,5 mg/l 0,9 kglj
Manganese 0,05 mg/l 0.03 kg/j
Mercure (en Hg) 0,05 mg/l 0,03 kg/j
Chrome hexavalent 0,1 mg/i 0,06 kg/j
Plomb et composés (en Pb) 0,5 mg/l 0,3 kgl
Cuivre et composés (en Cu) 0,5 mg/i 0,3 kgl
Chrome total (en Cr) 0,5 mg/l 0,3 kg/j
Nickel et composés (Ni) 0,5 mg/l 0,3 kg/j
Zinc et composés (en Zn) 2 mg/l 1.2 kg/j
Fer, aluminium e’io‘cl:)omposés (enFe + 5 mg/l 3 kgfj
AOX 1 mg/l 0,6 kg/j
Composés Organiques Halogénés 1 mg/ 0.6 kg/j
Volatils (COHV)
Hydrocarbures totaux 10 mg/l 6 keg/j
HAP 0,05 mg/l 0,03 kglj
PCB 0,05 mg/l 0,03 kglj

Les autres substances non listées ci-dessus doivent rester conformes au réglement du Service d'assainissement
de I'Etablissement Public Territorial Paris Terres d'Envol, du Service départemental de |'assainissement de la
Seine-Saint-Denis et du SIAAP.

Toute autre substance doit rester conforme a la réglementation en vigueur, dans la branche d'activité ou les
différents métiers de I'établissement. Par défaut, les valeurs de I'arrété du 2 février 1998 et ses annexes seront
prises en compte.
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ARTICLE 3 — CONDITIONS TECHNIQUES DU DEVERSEMENT

Débit horaire : 25 m3

Débit journalier : 600 m3/j

Volume prévisionnel total : 47 472 m3

Rejet des eaux d’exhaure

» Période de rejet : Aviil/Mai 2024 a Janvier/Février 2025

> Débits et volumes ’exhaure :

Le tableau suivant récapitule les débits et volumes d’exhaure du projet, en fonction des
différentes phases du rabattement.

Zone de SULACE. | Durée de Débhit de Volume
Rabattement | de fa zone | e .
rabattement ARt pompage | pompage | &’ exhaure
_Reg.l me 15 jours 8 m*h 2 880 m®
Jusqu'a 23m =1 JESh fransitoire
42mNGF | (basses eaux) | ~ (o s
Régime Eshmge a 2.5 mh 13 740 m®
permanent 8 mois
n_Reg.ltm.? 15jours | 25m%h | 9000m®
Jusqu’a 52m 1235 o i
42 mNGF | (bhautes eaux) Régime Fatimeeh
y g 7m*h 38472 m?
permanent 8 mois

Tableau 1 : Synthése des débits et volumes d’exhaure

» Point de rejet ;: Réseau unitaire situ€ rue Auber

Nature des rejets

Le rejet d’eaux d’exhaure est demandé dans le cadre d'un projet de construction d’un complexe immobilier.

Plan des réseaux internes de collecte

Le rejet se fera a travers le branchement existant d’une construction démolie sur la rue Auber.

L’Etablissement devra prendre toutes les dispositions nécessaires d’une part pour assurer que |'état de son réseau
intérieur est conforme a la réglementation en vigueur et d’autre part pour éviter tout rejet intempestif susceptible
de nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau d'assainissement, et le cas échéant, des ouvrages
de dépollution, soit au personnel d’exploitation des ouvrages de collecte et de traitement.

L’Etablissement devra entretenir convenablement ses canalisations de collecte d’effluents et procéder a des
vérifications réguliéres de leur bon état.
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Produits utilisés par I'Etablissement

Un compteur de débit sans remise a zéro devra étre installé en amont du point de rejet.

L'Etablissement devra se tenir a la disposition de Paris Terres d’Envol pour répondre & toute demande
d’information quant a la nature des produits utilisés. A ce titre, les fiches « produit » et les fiches de données de
sécurité correspondantes peuvent étre consultées par Paris Terres d’Envol sur demande.

Traitement préalable aux déversements

L'Etablissement indique que les eaux d’exhaure transiteront par un bac de décantation. Ce bac devra étre d'une
capacité suffisante pour permettre la décantation des eaux avant rejet au réseau public.

ARTICLE 4 — DUREE DE L’AUTORISATION

Le présent arrété est délivré pour une durée de 8 mois a compter de la date de signature. L’Etablissement devra
informer les gestionnaires de réseaux de la date de démarrage du rejet.

Si I'Etablissement désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la demande a la Direction
de I'Eau et I'Assainissement de Paris Terres d’Envol, par écrit, 1 mois au moins avant la date d’expiration du
présent arrété.

En dessous de ce délai et si I'instruction de ce renouvellement se prolonge au-dela de la validité de la présente
autorisation, la Direction de I'Eau et |'Assainissement se réserve le droit de faire interrompre le rejet le temps de
cette instruction.

ARTICLE 5 — CONDITIONS FINANCIERES

En contrepartie du service rendu, I'établissement dont le déversement temporaire des eaux d’exhaure est autorisé
par le présent arrété est soumis au paiement d’une redevance d’assainissement collectif dont le tarif est fixé dans
les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Pour les eaux d'exhaure rejetées au réseau territorial d’eaux usées, cette redevance est calculée selon les
délibérations en vigueur sur la base d'une tarification des parts collecte, transport et traitement. Les eaux rejetées
au réseau d'assainissement devront étre comptabilisées par I'entreprise. Les eaux pluviales seront a déconnecter
du comptage des eaux claires rejetées au réseau. Les rejets d’eaux pluviales ne donnent pas lieu a I'application
d'une redevance.

Comme le prévoit I'Article 35 du réglement de service d’assainissement départemental, approuvé le 13 février
2014, ainsi que le Réglement du Service d’Assainissement du SIAAP et celui de Paris Terres d'Envol, le calcul de
la redevance se fera sur les données d'autosurveillances fiables et validées par les services. En cas de non-
fourniture des éléments de comptage des eaux rejetées au réseau d'assainissement, les collectivités baseront le
calcul de leur redevance sur le volume total autorisé.

Pour les eaux provenant du réseau d'eau potable, cette redevance est réputée payée dans le cadre de la
facturation par le distributeur d'eau. L'Etablissement n'a pas fait de déclaration préalable a I'instruction du
présent arrété d'autorisation de déversement temporaire pour les eaux provenant du réseau d'eau potable
permettant de justifier un volume déversé au réseau d'assainissement inférieur au volume d'eau consommé.
Aussi, aucune demande de dégrévement ultérieure ne sera recevable.

En cas de non-fourniture des éléments de comptage des eaux rejetées au réseau d'assainissement, les
collectivités baseront le calcul de leur redevance sur le volume total autorisé, figurant & I'article 3 — CONDITIONS
TECHNIQUES DU DEVERSEMENT — nature des rejets de la présente autorisation. Aucune régularisation ne sera
acceptée dans un délai de plus de 3 mois aprés la date de fin d’autorisation de rejet.

ARTICLE 6 — AUTOSURVEILLANCE

L'Etablissement est responsable, a ses frais, de la conformité de ses rejets au regard des prescriptions du présent
arréte.

Chaque ouvrage et installation de prélevement est équipé de moyens de mesure ou d’évaluations appropriées du
volume prélevé.

. f o B Accusé de réception en préfecture

Le titulaire devra mettre en place un programme de surveillance des rejets. 093-200058097-20240913-2024-020-AU

Date de télétransmission : 13/09/2024

Date de réception préfecture : 13/09/2024 5




Le demandeur consigne sur un registre les éléments du suivi de I'exploitation de I'installation de prélevement :
e Les volumes prélevés quotidiennement;
e Les incidents survenus au niveau de I'exploitation.

Surveillance des dispositifs de traitement avant rejet :

Description des installations en place :

Chaque ouvrage de traitement sera inspecté a fréquence réguliére, et entretenu de maniere & étre en permanence
opérationnel suivant ses caractéristiques et ses performances annoncées. Un cahier d’exploitation sera tenu a
jour pour chaque ouvrage. Chaque intervention ou vérification devra étre consignée. Les bordereaux de suivi des
déchets y seront conservés. Ce cahier sera tenu a disposition des agents des services publics de I'assainissement.

Entretien et élimination des déchets :

L'établissement a I'obligation de maintenir en permanence ses installations de prétraitement/récupération en bon
état de fonctionnement. Pour cela, les regards de vidange doivent étre parfaitement accessibles. lls seront
suffisamment grands pour permettre le nettoyage et les éventuelles opérations de maintenance a effectuer sur
I'appareil.

Le bac de décantation des eaux d’exhaure devra étre vidangé et curé régulierement, en fonction de son utilisation
et de sa capacité de rétention. Les boues stockées sur rétention doivent &tre évacuées en tant que déchets
industriels spéciaux et confiés a une société agréée qui assurera leur élimination ou leur valorisation dans les
conditions réglementaires en vigueur.

Les by-pass qui permettent d’isoler I'appareil doivent étre évités.

Surveillance de la qualité des rejets :

Des mesures de débit, de pH et de température de I'effluent devront étre effectuées journaliérement.

Les paramétres du tableau de I'article 2-B devront &tre analysés le premier jour du rejet puis a fréquence
mensuelle en laboratoire agréé sur un prélévement en un point représentatif du rejet global au réseau
d’assainissement. Le paramétre Sulfates devra étre analysé toutes les deux semaines.

Transmission des données obtenues:

En cas de non-conformité du rapport d’analyse transmis par le laboratoire, I'établissement devra arréter le
déversement et mettre en place un dispositif de prétraitement adéquat et bien dimensionné au regard de la
pollution a traiter.

Ce programme d'autosurveillance pourra étre modifié sur la période, en fonction des résultats obtenus.
Le rapport d'autosurveillance qui sera transmis sera accompagnée d’un bilan comportant :

e Levolume d'eau rejeté au réseau d’assainissement.

e Les résultats d’autosurveillance

e Laconsommation en eau potable pour chaque usage.

Il conviendra d'envoyer les résultats d'analyse des eaux aux gestionnaires d'assainissement dont les contacts
apparaissent ci-dessous au plus tard dans le mois qui suit I'acquisition des nouveaux résultats d’analyses.

Contacts
Contact établissement Téléphone Courriel
EPT Paris Terres d’Envol 0800102313 contact.usager@paristde.fr
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Département de Seine Saint Denis
DEA autosurveillance-
. .43.93.65.00 \ ! . ,
Bureau Qualité des Eaux g rejet@seinesaintdenis. fr

93 006 BOBIGNY Cedex

SIAAP

Direction Etudes Stratégiques et
Prospectives Tél.: 0144 7569 29
Service Schéma Directeur 0144756156
Unité Eaux Usées Non Domestiques
2 rue Jules César

75589 PARIS CEDEX 12

arrete.deversement@siaap.fr

Contrdle

Paris Terres d’'Envol, le Département de Seine-Saint-Denis et le SIAAP pourront effectuer, a leurs frais et de fagon
inopinée, des contréles de débit et de qualité.

L'Etablissement facilitera I'accés des agents de Paris Terres d’Envol, du Département de Seine-Saint-Denis et du
SIAAP, ou des personnes mandatées par ces services, a ses installations pour leur permettre d’effectuer toute
inspection ou prélévement nécessaire a |'exercice de leur mission de contréle du bon respect des termes de la
présente autorisation. Ces contréles ont lieu de facon inopinée.

Paris Terres d’Envol, le Département de Seine-Saint-Denis et le SIAAP pourront faire supporter les frais du
contréle par l'auteur du déversement si au moins une analyse démontre que les eaux rejetées ne sont pas
conformes aux prescriptions, sans préjudice des sanctions prévues dans le réglement d’assainissement.

Paris Terres d'Envol, le Département de Seine-Saint-Denis et le SIAAP (ainsi que les organismes et laboratoires
d’analyse appelés a intervenir dans le cadre de ces contréles) s’engagent a respecter le caractére confidentiel des
résultats d'analyses, notamment pour préserver certains secrets de fabrication de |'Etablissement.

ARTICLE 7 — NON-RESPECT DES CONDITIONS D’ADMISSION

L'Etablissement devra prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de déversement de produits
dangereux et pour limiter les conséquences d'un déversement accidentel.

L'Etablissement s’engage a alerter immédiatement Paris Terres d’Envol, ainsi que le Département et le SIAAP, en
cas derisque :
e Soit d'un rejet non conforme, a la suite d'un dysfonctionnement du prétraitement éventuel ou non
(mesures in situ, autosurveillance, observations...) ;
e Soit d’'un rejet accidentel de produits toxiques ou corrosifs, ou susceptibles de provoquer des
dégagements gazeux.

En cas de dépassement des valeurs limites fixées par la présente autorisation, I'Etablissement est tenu de :

» Prendre, si nécessaire, les dispositions pour évacuer les rejets exceptionnellement pollués vers un centre
de traitement spécialisé, sauf accord de Paris Terres d’Envol, du Département de Seine-Saint-Denis et
du SIAAP pour une autre solution ;

e lsoler son réseau d’évacuation d'eaux si le dépassement fait peser un risque grave pour le milieu naturel,
ou sur demande justifiée de Paris Terres d'Envol, du Département de Seine-Saint-Denis et du SIAAP.

En cas de dépassement de seuil sur le paramétre sulfate établi a 400 mg/, I'établissement devra mettre en place
un détecteur d’H2S au droit du rejet, afin de surveiller les émanations de gaz soufrés au réseau d'assainissement.
Ce détecteur devra étre accompagné d’une transmission de résuitats a fréquence trés courte et d'une alarme en
cas du dépassement du seuil d'H2S de 5 ppm.

Ce systéme devra étre susceptible de stopper le rejet en cas de dégagement. Dans ce cas, I'établissement devra
mettre en place un dispositif pour améliorer cette situation, soit par la mise en route d’un dispositif de
prétraitement, soit par I'injection de réactif pour éviter les phénomeénes de fermentation.

L’Etablissement précisera la nature et la quantité du désordre constaté. Il mettra tout en ceuvre pour le faire cesser

sans délai. Avant la reprise du rejet, I'Etablissement en demandera I'autorisation—au-gestionnaire—aprés—avoit

démontré le retour a une situation normale et les moyens engagés pour éviter unosiveaaEIE S nement.
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Pour cette alerte, les contacts sont les suivants :
Etablissement Public Territorial Paris Terres d’'Envol
Direction de I'Eau et |' Assainissement

0800 10 23 13 — contact.usagers@paristde. fr

Département de Seine-Saint-Denis

Direction de I'Eau et de |'Assainissement
Service Hydrologie Urbaine et Environnement
Bureau Qualité des Eaux
0143936500

SIAAP

Permanence du SIAAP (24h/24 — 7j/7)
0144 7561 91 ou 01 44 75 68 76 - pc.saphyrs@siaap.fr

Si nécessaire, Paris Terres d’Envol se réserve le droit de :

a) N’accepter dans le réseau d'assainissement territorial que la fraction des eaux correspondant aux
prescriptions définis dans la présente autorisation ;

b) Prendre toute mesure susceptible de mettre fin & I'incident constaté, y compris la fermeture du ou des
branchements en cause, si la limitation des débits collectés, prévue au a) précédent, est impossible a
mettre en ceuvre ou inefficace ou lorsque les rejets de I'Etablissement présentent des risques importants.

Toutefois, dans ces cas, Paris Terres d’Envol :

- Informeral’Etablissement de la situation et de la ou les mesures envisagées, ainsi que de la date a laquelle
celles-ci pourraient étre mises en ceuvre,

- Le mettra en demeure d'avoir a se conformer aux dispositions définies dans la présente autorisation avant
cette date.

L’Etablissement est responsable des conséquences dommageables subies par la Direction de I'Eau et
I'Assainissement du fait du non-respect des conditions d’admission, en particulier, des valeurs limites définies par
la présente autorisation, et ce dés lors que le lien de causalité entre la non-conformité des dits rejets et les
dommages subis par la Direction de I'Eau et I'Assainissement aura été démontré.

Dans ce cadre, il s’engage a réparer les préjudices subis par la Direction de I'Eau et I'Assainissement et &
rembourser tous les frais engagés et justifiés par celle-ci.

Il en est de méme si les rejets de I'Etablissement influent sur la quantité et la qualité des sous-produits de curage
et de décantation du réseau et sur leur destination finale.

Les contraventions & la présente autorisation feront I'objet d'un signalement écrit a I’Etablissement et seront
poursuivies conformément aux lois.

ARTICLE 8 -- CARACTERE DE L’'AUTORISATION

L'autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité publique et la
lutte contre la pollution des eaux.

Elle est accordée & titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation d'activité,
I'Etablissement devra en informer Paris Terres d’Envol

Toute modification apportée par I'Etablissement, et de nature a entrainer un changement notable dans les
conditions et les caractéristiques de rejet, doit &tre portée  la connaissance de Paris Terres d'Envol. Une nouvelle
autorisation de déversement au réseau public d’assainissement pourra alors étre établie en tenant compte de

I’évolution des activités du site, des modifications éventuelles apportées au systéme d'assainissement et de

I'évolution de la réglementation en annulant de fait la précédente.
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Si, a quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables aux services publics d'assainissement venaient &
étre changées, notamment dans un but d'intérét général ou par décision de I'administration chargée de la police

de I'eau, les dispositions de la présente autorisation pourraient étre, le cas échéant, modifiées d'une maniére
temporaire ou définitive.

Une ampliation du présent arrété sera adressée :

- Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis
- Monsieur le Président du SIAAP

- Monsieur le Maire du Blanc-Mesnil

Faif a Villepinte, le 0.9 SEP. 204

HOBESCHIZZA _—

sl!':lgﬁb‘e Paris Terres-d*Envol
aire AU o1 Bois
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ANNEXE | : ANALYSE DES EAUX DE NAPPE

Le rapport d’analyses transmis par |'Etablissement sur I'échantillon du 30/11/2023 met en évidence que le
trichlorométhane a été quantifié a une concentration de 30 ug/l. Bien que cette concentration soit conforme a la
valeur maximale de 50 ug/l présente par I'arrété du 02/02/1998 en vigueur, il sera demandé a I'Etablissement de
rester particuliérement vigilant sur le suivi des résultats d'autosurveillance pour ce parametre et de stopper tout
déversement sans délai en cas de non-conformité. La reprise du déversement sera conditionnée a la mise en place
d’un dispositif de prétraitement adéquat et 3 de nouveaux résultats d'analyses conformes.

o
AL-West B.V. o= AGROLAB "

Dortmasndstraat 168, 7418 BH Dewenter, the Netherands

Tel. +31(0)570 TBA110 Your labs. Your service.
e-Mall: infoRhabwest.nl, www.al-weasi.nl

RAPPORT D'ANALYSE 1348366 - 6565778 23103_PI_LBM-Pasteur

Date: 11.12.2023
Information sur I'échantiiion
Numéro d'échantilion |Nom d*échantilion Date de prélévement
555778 |LBM-P 30.11.2023
Analyses Physlco-chimiques
Paramétres Unité. |sss778
Conductivité a 25°C (Lab) HSiem 1330
Tampéradure *'C 20,6
pH (Lab.) 7.4
Détergents anonigques*! mgil <0,17
Fluonures (F) mp'l 0.29
Azote K|eldahi (NTK) mp/ 1,07
Cyanures ibres ! <2,0M
Indice phénol g <10
Nitrates - N mol 13
Nitrites - N mgh «0,01%
Phasphare tolal (P) mo'l 002
Sultates mp/ 270
DBO 5% miyl <™
Demande chimique en axygéne (DCO) mgh <59
Méthode DBO Jouwrs {245)
Nombre de dilutions DBOS 3
Chiome V1 (T} <5,0M
MEalETes en SUSPEnsIon mpi aoo
h-giohal myl 139
Prétraitement pour analyses des métaux
Pasamétr Unité 555778
Filtrarion metaux 44ll
Métaux
Paramétres Unité 556778
Alurmaniurm (A el <10
Arsenic (As) (] <507
Cadmium (Cd) (T] o.13
Chrome (Cr) ] < g
Cisvre (Cu) (T <20
Elain (Sn) g <10®
Fer (Fe) gt <20
Mangangse (Mn) () 21
Mercure papt <(,0307
Nicked (N ] <507
Plomb (Pt} pal <5 07
Zinc (Zn) fisg <201
HAP
Paramétres Unité 555778
Naphialéne ) <g o1
Acénaphtyléne gt <3 0507
Acénaphtéme gl <0011

Les paramélres (éalsés par AL-West BV sant acorémités selon la norme EN ISONIEC 17025:2017. Seuls les paramatres non actréadiés evou
axernalisés sont marqués du symbole *!
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AL-West B.V.

Dormunisireat 168, 7418 BH Deventer, the Netheriands

Tel. #31(0)570 788110

e-Mal: Infogdal-west.nl, www.al-west.nl

RAPPORT D'ANALYSE 1348366 - 555778 23103_PI_LBM-Pasteur

E AGROLAB ™"

Your labs. Your service.

Dats: 13.12.2023

Information sur i"échantilion

Numéro d*échantillon INom d'échantilton |Dm de prélévement

S55778 lLemp |30.11.2023

Paramétres |unie 555778
Flupréne gl <0,0107
Phénanthréne g <0.010"
Anthracene gt <0,010%
Fluoranthéne (Tl <0.010%
Pyréne 1ot <0,010%
Benzo{a)anthracéne (VY] <0, 010"
Chryséne not <0,010%
Benzo{h)fiuaranthéne oA <0,0107
Benzo{ifiuoranthéne pot <0,01%
Benzo(a)mrane (T4 <0,010”"
Dibenzo(ahjanthracénse o <0,0107
Benzo(g h.i)péryléne o <0,0109
Indéno(1,2 3-cd)pyréne <0,0107
Somme HAP pght nd.
Somme HAP (VROM) paft nd.
Somme HAP (16 EPA) pgf nd.
Composés aromatiques

Paramétres |unite 555778
Benzéne 1w <027
Toluéne A 05
Ethylbenzéne (CH)] <0.5%
m,p-Xyléne i <027
o-Xyléne <0.50"
Somme Xylénes nd.
COHV

Paramétres |unie 555778
Dichlorométhane i <0.5"
Trichlorométhane ! o
T&rachlorométhane o 0.1
1.1-Dichloroéthang o <057
1.2-Dichioroéthane (1Yl <057
L1 1-Trichlaroéthane ] <057
1.1,2-Trichloroéthane ] <05
11- Dichioroéthyléne gt <01
Chioture de Vinyle ] <g.2"
cls-1,2-Dichlorodthéne po! 0,507
Trans-1,2-Dichirodthyiéne pp <0.50"
Somme cisiivans-1,2-Dichloroéthylénes po |n.a.
Trichlorogthyléns il <057
Térachloroéthyléne 0,1

Les paramétres réalses par AL-Wesl BV sont accrédités selon la norme EN ISQVEC 170252017 Seuls les paramélres non accrédilés etou

exiernalisés sont margues du symbole *
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AL-West B.V. EAGROLAB EHECR

Dortmundistrast 168, 7418 8H Deventer, the Nethedands

Tel. +3){0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mall: infoltat-west.nl, www.al-west.ni

RAPPORT D'ANALYSE 1348366 - 555778 23103_PI_LBM-Pasteur

Osie: 13.12.2023
Information sur I'échantilion

Numéro déchantifion | Nom d'échantition |Date de prétevement

555778 |Lam-p [30.11.2023

Composés Organchalogénés

Paramétres |unite 555778
AOX | 0,042
Polychiorobiphényies

Paramétres IM iss_sns
PCB (28) pot <0,010"
PCB (52) ! 01,0107
PCB (101) P <0,0107
PCB (118) ] <0,0100
PCB (138) i <0,0107
PCB (153) A <0,010%
PCB (180) pgt <0,010"
Somme PCB (STI) (ASE) pgh |na.
Somme 7 PCE (Ballschmiter) pot |n.d.
Camposés volatils

Paramétres [unie 555778
Fraction >C6-C8 {wga <4,07
Fraction >C8-C10 ug <4,0%0
Fraction aliphatique C5-C6 poA 2,07
Fraction aliphanaue >C6-C8 non 26
Fraction aromatique >C6-C8 o 2,07
Fraction C5-C10 ugh <107
Fraction aliphatique >C8-C10 ) <2,0m
Fraction e >CB-C10 <20
Hydrocarbures totaux

Paramétres lunite 555778
Hydrocuarbures ionEux C10-C40 gl <50™
Fraction C10-C12% o <10%
Fraction C12-C16% o <10%
Fraction C16-C20% ol <50
Fraction C20-C24% o 5,0
Fraction C24-C28% Hol <507
Fracton C28-C32 g <501
Fraction C32-C36" g <5,07
Fraction C36-C40% <501

Les Incemiudes de mesure spéciliques aux parametres af les sformations sur la méthade de détermination sont dispenibles sur damande, &l
IS résullats communiqués sont supériesrs 4 la limite de quantihcation spécifigue au paramétie, Las critéres de parformance Minamau des
méthodes applinuées som généralement basés selon |a Drective 2009/90/CE de la Commission Européanng en ce qul conceme lincertilude
de mesure.

144" Signifie que le traitement requis a élé effectué en laboratolre,

o Les résullals ne tiennent pas campie des leneurs en dessous des seuls de quanieicanon.

W Explicason : “<* ou "n.d.” Indiguent que la concentration de I'analyle est infénewe & la limite de quantitication (LQ)

N Analyse de la DBO-5 - L'analyse a été réallsée avec suppression de |a ninication. Le nombre de réplique pour la masure est de un.

Les paramétres réalisés par AL-Wes! BV sont accrédités selon la norme EN ISCVIEC 1T025:2017. Seuls les paramétes non accrédines etfou
exiemalisés sont marqués du symbole *.
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ANNEXE Il : Prétraitement

Fiche technique :
Bac décanteur 2M3 = tF

tongueur : 1880 rmen
Largew : 370 mm
Hauteur : 980 men

1500 (itres

500kg

A brida 6" ou A type cardan

deux sortles 6° { 150nwm)
deux sorties 4* (11D mum)

Eaun o weh o v mon
e fee
fous deooniees

SASE.R F. au capital de 39475 € - Européenne de Rabattement de nappe et de Farage
Agence IDF : 2, rue Jacqueline Auriol 78125 GAZERAN
R.CS. DUNKERQUE 503 433 682
Tél : 01.30.46.06.44
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1523 - COMPTEUR D'EAU GROS CALIBRE WOLTMAN A BRIDES - CLASSE R80 -
EAU FROIDE

Compteur Woltman 3 bride - classe R80 - 2au froide

Utilisation : Comptage d'eau pour débit important
(ierigation, industrie, réseau de distribution)

Conception : Mécanisme amovible (démontage et
entretien facile). Cadran sec orientable 8 360" avec capot
de protection. Transmission magnétigue. Lecture diracte
sur rouleaux chiffrés. Raccordement & bride GN16 {norme
EN 1092-2)

Anti-fraude : Plombage, protection cantre les champs GALERIE PHCTOS
magnétiques extérieurs

Matiére : Corps fonte

Aptitudes mécanigues : Pertes de charge faibles

Classes de précision : R20 ou R8G selon modéle

Pression : PN 16 bar

Yempérature : 0°C/+50°C

Installation : La conduite amont doit étre droite sur

10xPDN et la conduite aval cdoit étre droite sur SxDN

(U19D5)

Certifications : MID 2004/22/CE

Compteur 3 helice axiale
Classe de précision : REU imontage toutes positions)
Pertes de charge : 0,16 bar max

i

SAS E R.F. au capital de 33475 € - Européenne de Rabattement de nappe et de Forage
Agence IDF : 2, rue Jacqueline Auriol 78125 GAZERAN
R.CS. DUNKERQUE 503 433 682
Tel : 01.30.46.06.44
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ANNEXE 11l : LOCALISATION DU POINT DE REJET

le rejet se fera via un branchement existant sur la rue Auber
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ANNEXE IV —Tableau de suivi analytique

Projet

Arrete/convention de

Titulair mun :
tulaire Commune déversement du

autorisé par type d'eau débit autorisé

€au process

rabattement de nappe

eau de ruissellement

Date de l'autosurveillance

débit réel {m3/j)

date début des rejets

.cumul des volumes rejetés (m3)

MES

DCO

DBOS

NGL

Ptot

Alu

Fer

Chrome tot

Chrome \1

Cu

Ni

Pb

Zn

Hg

Métaux totaux

AOx

Suivis des rejets {concentration en mg/l)

HCT

COHV

Sulfates

Indice phénol

PCB

HAP

PCB

TAC

date du prélévement

Commentaires
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