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< PARIS
TERRES D'ENVOL

Aulnay sous Bois / Drancy / Dugny / Le Blanc Mesnil
Le Bourget / Sevran / Tremblay-en-France /Villepinte

ARRETE N° 2024/015
AUTORISANT LE DEVERSEMENT
TEMPORAIRE DES EAUX D'EXHAURE

SA IRP HLM

46 RUE DU COMMANDANT LOUIS
BOUCHET

92360 MEUDONT-LA-FORET

SIRET : 559 896 535 00015

Pour ses installations situées 2 Avenue
de la Paix 93150 LE BLANC-MESNIL

Dans le réseau public d'assainissement
du territoire Paris Terres d’Envol

Coordonnées du demandeur
Madame Justine LECREUX
j-lecreux@him-irp.fr
01463095 39

Le Président de I'établissement public territorial PARIS TERRES D’ENVOL,

Vu les articles L1331-1 2 L1331-10 et L1337-2 du code de la santé publique

Vul'article L 213-10-2 du code de I'environnement modifié par I’article 84 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre
2006;

Vules articles L. 2224-8, L. 2224-9, L3451-1, L3451-3, R. 2224-19 R. 2224-19-1, R. 2224-19-6 du code général
des collectivités territoriales ;

Vu le décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de
I'environnement ;

VuVarrété du 21 juillet 2015 relatif aux systemes d'assainissement collectif et aux installations d’assainissement
non collectif, & I'exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale a 1,2kg/j de DBO5 ;

Vu I'arrété ministériel du 24 ao(t 2017 modifiant les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses
dans I'eau en provenance des installations classées pour la protection de I'environnement ;

Vu le réglement de service d’assainissement territorial adopté par délibération n°® 152 du 13 décembre 2021

Vu le réglement d'assainissement adopté par le Conseil Départemental de Seine Saint Denis

Vu le réglement d’assainissement adopté par le Conseil d’administration du Syndicat Interdépartemental pour
I'Assainissement de |'’Agglomération Parisienne (SIAAP) le 15 octobre 2014 qui définit les conditions et régles
d'admissibilité auxquels sont soumis les déversements d'effluents directs ou indirects de la zone de collecte du
SIAAP

Considérant I'avis émis sur la demande d'autorisation de déversement par :
- Le département de la Seine Saint Denis en date du 11/04/2024
- Le SIAAP en date du 14/05/2024

Accusé de réception en préfecture
093-200058097-20240607-2024-015-AU

Date de télétransmission : 07/06/2024

Date de réception préfecture : 07/06/2024 1




ARRETE
ARTICLE 1 — OBJET DE L’AUTORISATION

SAIRP HLM

46 RUE DU COMMANDANT LOUIS BOUCHET
92360 MEUDONT-LA-FORET

SIRET : 559 896 535 00015

Dénommé I’Etablissement dans la suite du présent arrété est autorisé dans les conditions fixées par le présent
arrété, 4 déverser ses eaux d’exhaure provenant du chantier de construction de 23 logements et d'un local
commercial sur un niveau de sous-sol dans le réseau unitaire territorial de I'avenue de la Paix au Blanc-Mesnil qui
rejoint le réseau unitaire départemental de I'avenue d’Aulnay au Blanc-Mesnil puis les ouvrages et installations
du SIAAP.

L'Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol est maitre d’ouvrage du réseau territorial d’assainissement
et responsable du service public d’assainissement territorial.
Dans la suite du document, il est dénommé Paris Terres d’Envol.

ARTICLE 2 — CARACTERISTIQUE DES REJETS
A. Prescriptions générales

Sans préjudice des lnis ef raglements en vigueur, les eaux rejetées doivent :
e Etre neutralisées a un pH compris entre 5,5 et 8,5. En cas de neutralisation alcaline, le pH peut étre

compris entre 5,5 €t 9,5;

Etre ramenées a une température inférieure ou au plus égale a 30°C;

Présenter un rapport de biodégradabilité (DCO/DBO5) inférieur 4 2,5 ;

« Ne pas contenir de matieres ou de substances susceptibles de:

» Colorer anormalement les rejets

» Porter atteinte a la santé du personnel qui travaille dans le systéme d'assainissement ;

» Endommager le systéme de collecte et de transport, la station d'épuration et leurs équipements
connexes ;

» Entraver le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées et le traitement des boues ;

» Etre al'origine de dommages 2 la flore ou a la faune aquatique, d'effets nuisibles sur la santé ou d'une
remise en cause d'usages existants (prélevement pour 'adduction en eau potable, zones de
baignades...) a I'aval des points de déversement des collecteurs publics ;

» Empécher |'évacuation des boues en toute sécurité d'une maniére acceptable pour I'environnement.

e Respecter les prescriptions du réglement de service de I'Assainissement de I'Etablissement Public

Territorial Paris Terres d'Envol, du réglement de I'assainissement Départemental du Conseil Département

de la Seine-Saint-Denis et du SIAAP

B. Prescriptions particuliéres
Les eaux rejetées ne doivent pas contenir les substances visées par le décret n°® 2005-378 du 20 avril 2005, ni
celles figurant a I'annexe V de I'arrété du 22 juin 2007, dans des concentrations susceptibles de conduire a une

concentration dans les boues issues du traitement ou dans le milieu récepteur supérieure a celles qui sont fixées
réglementairement.

Les eaux rejetées devront en particulier respecter les prescriptions particuliéres suivantes (réseau unitaire)
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\ I ] 1 ] Flux journalier
Parameétre Concentration moyenne journaliére maximale (mg /) maximal (kg/j)
Demande Chimique en ,
Oxygéne (DCO) 2 000 mg/l 720 kg/j
Demande Biologique en
Oxygéne a 5 jours 800 mg/l 288 kg/j
(DBO5)
Matiéres En Suspension )
(MES) 600 me/! 216 kel
Azote global (NGL) 150 mg/l 54 kgl/]
Phosphore total (Pt) 50 mg/l 18 kg/i
Sulfates 400 mg/l 144 Kg/j
Chlorures 500 mg/I 180 kg/j

Quel que soit le réseau

Paramatre Co?;jrr:lt;ﬁg:)en(rr:cg)y/i?ne Fqujourr(lsgz;' maximal
Métaux totaux (Pb + Cu + Cr + Ni+ Zn 15 mg/! 5,4 kglj
+Sn+Cd + Hg + Fe + Al)
Indice phénols 0,3 mg/l 0.108 kg/j
Cadmium (en Cd) 0,2 mg/l 0.072 kg/j
Benzéne 0 mg/l 0 kg/j
Toluéne 4 mg/l 1,44 kg/j
Ethylbenzéne 1,5 mg/l 0,54 kgl
Xylene 1,5 mg/l 0,54 kgl
Manganése 0,05 mg/l 0.018 kg/j
Mercure (en Hg) 0,05 mg/l 0,018 kg/j
Chrome hexavalent 0,1 mg/l 0,036 kg/j
Plomb et composés (en Pb) 0,5 mg/l 0,18 kg/j
Cuivre et composés (en Cu) 0,5 mg/l 0,18 kg/j
Chrome total (en Cr) 0,5 mg/l 0,18 kg/j
Nickel et composés (Ni) 0,5 mg/l 0,18 kg/j
Zinc et composés (en Zn) 2 mg/l 0,72 kglj
Fer, aluminium e’;‘cl)omposés (enFe + 5 mg/ 1,8 kg/j
AOX 1 mg/l 0,36 kgJj
Composés Organiques Halogénés 1 mg/ 1,8 kg/j
Volatils (COHV)
Hydrocarbures totaux 10 mg/l 3,6 kg/j
HAP 0,05 mg/l 0,018 kg/j
PCB 0,05 mg/l 0,018 kelj

Les autres substances non listées ci-dessus doivent rester conformes au réglement du Service d'assainissement
de I'Etablissement Public Territorial Paris Terres d'Envol, du Service départemental de |'assainissement de la
Seine-Saint-Denis et du SIAAP.

Toute autre substance doit rester conforme a la réglementation en vigueur, dans la branche d'activité ou les
différents métiers de |'établissement. Par défaut, les valeurs de I'arrété du 2 février 1998 et ses annexes seront
prises en compte.
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ARTICLE 3 — CONDITIONS TECHNIQUES DU DEVERSEMENT

Débit horaire : 10 m3/h a 15 m3/h

Débit journalier : 240 m3/j a 360 m3/j

Volume prévisionnel total : 64 800 m3

Nature des rejets

Le rejet d’eaux d'exhaure est demandé dans le cadre d'un projet de construction d'un immeuble de 23 logements

et d’un local commercial sur un niveau de sous-sol.

Plan des réseaux internes de collecte

Le rejet se fera a travers le branchement existant d'une construction démolie avenue de la Paix.

L’Etablissement devra prendre toutes les dispositions nécessaires d’une part pour assurer que I'état de son réseau
intérieur est conforme 2 la réglementation en vigueur et d’autre part pour éviter tout rejet intempestif susceptible
de nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau d'assainissement, et le cas échéant, des ouvrages
de dépollution, soit au personnel d'exploitation des ouvrages de collecte et de traitement.

L'Etablissement devra entretenir convenablement ses canalisations de collecte d'effluents et procéder a des
vérifications régulieres de leur bon état.

Produits utilisés par |'Etablissement

Un compteur de débit sans remise a zéro devra étre installé en amont du point de rejet.

L'Etablissement devra se tenir a la disposition de Paris Terres d'Envol pour répondre a toute demande
d’information quant a la nature des produits utilisés. A ce titre, les fiches « produit » et les fiches de données de
sécurité correspondantes peuvent &tre consultées par Paris Terres d’Envol sur demande.

Traitement préalable aux déversements

L'Etablissement indique que les eaux d’exhaure transiteront par un bac de décantation lamellaire. Ce bac devra
étre d'une capacité suffisante pour permettre la décantation des eaux avant rejet au réseau public.

ARTICLE 4 — DUREE DE L’AUTORISATION

Le présent arrété est délivré pour une durée de 6 mois a compter de sa date de signature. L'Etablissement devra
informer les gestionnaires de réseaux de la date de démarrage du rejet et fournir une photo horodatée si le
passage sur site par les gestionnaires de réseaux n’est pas possible le premier jour du rejet.

Si I'Etablissement désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra en faire la demande a la Direction
de I'Eau et I'Assainissement de Paris Terres d’Envol, par écrit, 1 mois au moins avant la date d’expiration du
présent arrété.

En dessous de ce délai et si I'instruction de ce renouvellement se prolonge au-dela de la validité de la présente
autorisation, la Direction de I'Eau et I'Assainissement se réserve le droit de faire interrompre le rejet le temps de
cette instruction.

ARTICLE 5 — CONDITIONS FINANCIERES

En contrepartie du service rendu, I'établissement dont le déversement temporaire des eaux d'exhaure est autorisé
par le présent arrété est soumis au paiement d’une redevance d'assainissement collectif dont le tarif est fixé dans
les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Pour les eaux d’exhaure rejetées au réseau territorial d’eaux usées, cette redevance est calculée selon les
délibérations en vigueur sur la base d’une tarification des parts collecte, transport et traitement.

L’EPT Paris Terres d'Envol applique une redevance pour le rejet d’eaux claires dans le réseau unitaire sur la base
de la délibération du Conseil Territorial du 12 décembre 2022 correspondant, a la date de signature du présent

arrété, 3 0,52 €/ m? sur la commune du Blanc-Mesnil. - -
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Comme le prévoit I’Article 35 du réglement de service d’assainissement départemental, approuvé le 13 février
2014, ainsi que le Reglement du Service d’Assainissement du SIAAP et celui de Paris Terres d’Envol, le calcul de
la redevance se fera sur les données d'autosurveillances fiables et validées par les services. Les eaux rejetées au
réseau d'assainissement devront étre comptabilisées par I'entreprise. En cas de non-fourniture des éléments de
comptage des eaux rejetées au réseau d’assainissement, les collectivités baseront le calcul de leur redevance sur
le volume total autorisé, figurant a I'article 3 — CONDITIONS TECHNIQUES DU DEVERSEMENT — nature des rejets
de la présente autorisation. Aucune régularisation ne sera acceptée dans un délai de plus de 3 mois aprés la date
de fin d’autorisation de rejet.

Pour les eaux provenant du réseau d'eau potable, cette redevance est réputée payée dans le cadre de la
facturation par le distributeur d'eau. L'établissement n'a pas fait de déclaration préalable a |'instruction du
présent arrété d'autorisation de déversement temporaire pour les eaux provenant du réseau d'eau potable
permettant de justifier un volume déversé au réseau d'assainissement inférieur au volume d'eau consommé.
Aussi, aucune demande dégrévement ultérieure ne sera recevable.

Les eaux pluviales seront a déconnecter du comptage des eaux claires rejetées au réseau. Les rejets d’eaux
pluviales ne donnent pas lieu a I'application d'une redevance.

ARTICLE 6 — AUTOSURVEILLANCE

L'Etablissement est responsable, a ses frais, de la conformité de ses rejets au regard des prescriptions du présent
arrété,

Chaque ouvrage et installation de prélevement est équipé de moyens de mesure ou d'évaluations appropriées du
volume prélevé.

Le titulaire devra mettre en place un programme de surveillance des rejets.
Le demandeur consigne sur un registre les éléments du suivi de I'exploitation de I'installation de prélévement :

e Lesvolumes prélevés quotidiennement ;
¢ Lesincidents survenus au niveau de I’exploitation.

Surveillance des dispositifs de traitement avant rejet :

Description des installations en place :

Chaque ouvrage de traitement sera inspecté a fréquence réguliére, et entretenu de maniére a &tre en permanence
opérationnel suivant ses caractéristiques et ses performances annoncées. Un cahier d'exploitation sera tenu a
jour pour chaque ouvrage. Chaque intervention ou vérification devra étre consignée. Les bordereaux de suivi des
déchets y seront conservés. Ce cahier sera tenu a disposition des agents des services publics de I'assainissement.

Entretien et élimination des déchets :

L’établissement a I'obligation de maintenir en permanence ses installations de prétraitement/récupération en bon
état de fonctionnement. Pour cela, les regards de vidange doivent &tre parfaitement accessibles. lls seront
suffisamment grands pour permettre le nettoyage et les éventuelles opérations de maintenance 2 effectuer sur
I'appareil.

Le bac de décantation des eaux d’exhaure devra étre vidangé et curé réguliérement, en fonction de son utilisation
et de sa capacité de rétention. Les boues stockées sur rétention doivent étre évacuées en tant que déchets
industriels spéciaux et confiés a une société agréée qui assurera leur élimination ou leur valorisation dans les
conditions réglementaires en vigueur.

Les by-pass qui permettent d'isoler I'appareil doivent étre évités.

Surveillance de la qualité des rejets :

Des mesures de débit, de pH et de température de I'effluent devront étre effectuées journalierement.

Les parametres du tableau de I'article 2-B devront étre analysés le premier jour du rejet puis a fréquence
mensuelle en laboratoire agréé sur un préléevement en un point représentatif du rejet global au réseau
d’assainissement. Le paramétre Sulfates devra étre analysé toutes les deux semaines.
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Transmission des données obtenues :

En cas de non-conformité du rapport d’analyse transmis par le laboratoire, I'établissement devra arréter le
déversement et mettre en place un dispositif de prétraitement adéquat et bien dimensionné au regard de la
pollution a traiter.

Ce programme d’autosurveillance pourra &tre madifié sur la périnde, en fonction des résultats obtenus.
Le rapport d'autosurveillance qui sera transmis sera accompagnée d’un bilan comportant :

e Levolume d'eau rejeté au réseau d'assainissement.

s Les résultats d’autosurveillance

e La consommation en eau potable pour chaque usage.

Il conviendra d’envoyer les résultats d'analyse des eaux aux gestionnaires d'assainissement dont les contacts
apparaissent ci-dessous au plus tard dans le mois qui suit I'acquisition des nouveaux résultats d'analyses.

Contacts
Contact établissement Téléphone Courriel
EPT Paris Terres d’Envol 0800102313 contact.usager@paristde.fr

Département de Seine Saint Denis
DEA autosurveillance-
e 1.43.93.65. z 3 Z :
Bureau Qualité des Eaux 01.43 00 rejet@seinesaintdenis.fr

93 006 BOBIGNY Cedex

SIAAP

Direction Etudes Stratégiques et
Prospectives Tél. 1 01447569 29
Service Schéma Directeur 0144756156
Unité Eaux Usées Non Domestiques
2 rue Jules César

75589 PARIS CEDEX 12

arrete.deversement@siaap.fr

Contréle

Paris Terres d’Envol, le Département de Seine-Saint-Denis et le SIAAP pourront effectuer, a leurs frais et de fagon
inopinée, des contréles de débit et de qualité.

L'Etablissement facilitera I'accés des agents de Paris Terres d’Envol, du Département de Seine-Saint-Denis et du
SIAAP, ou des personnes mandatées par ces services, a ses installations pour leur permettre d’effectuer toute
inspection ou prélevement nécessaire a I'exercice de leur mission de contréle du bon respect des termes de la
présente autorisation. Ces contrbles ont lieu de fagon inopinée.

Paris Terres d'Envol, le Département de Seine-Saint-Denis et le SIAAP pourront faire supporter les frais du
contrdle par I'auteur du déversement si au moins une analyse démontre que les eaux rejetées ne sont pas
conformes aux prescriptions, sans préjudice des sanctions prévues dans le reglement d’'assainissement.

Paris Terres d’Envol, le Département de Seine-Saint-Denis et le SIAAP (ainsi que les organismes et laboratoires
d'analyse appelés a intervenir dans le cadre de ces contrdles) s’engagent a respecter le caractére confidentiel des
résultats d’analyses, notamment pour préserver certains secrets de fabrication de |'Etablissement.

En cas de dégradation du réseau d'assainissement causée par la nature des effluents de I'Etablissement, sa
responsabilité sera engagée entrainant le recouvrement des frais de remise en état de I'ouvrage.

ARTICLE 7 — NON-RESPECT DES CONDITIONS D'’ADMISSION

L'Etablissement devra prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de déversement de produits
dangereux et pour limiter les conséquences d’'un déversement accidentel.

L’Etablissement s’engage a alerter immédiatement Paris Terres d'Envol, ainsi que le Département et le SIAAP, en

cas de risque :
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e Soit d'un rejet non conforme, a la suite d'un dysfonctionnement du prétraitement éventuel ou non
(mesures in situ, autosurveillance, observations...) ;

e Soit d'un rejet accidentel de produits toxiques ou corrosifs, ou susceptibles de provoquer des
dégagements gazeux.

En cas de dépassement des valeurs limites fixées par la présente autorisation, I'Etablissement est tenu de :

e Prendre, si nécessaire, les dispositions pour évacuer les rejets exceptionnellement pollués vers un centre
de traitement spécialisé, sauf accord de Paris Terres d’Envol, du Département de Seine-Saint-Denis et
du SIAAP pour une autre solution ;

e Isoler son réseau d’évacuation d’eaux si le dépassement fait peser un risque grave pour le milieu naturel,
ou sur demande justifiée de Paris Terres d'Envol, du Département de Seine-Saint-Denis et du SIAAP.

En cas de dépassement de seuil sur le paramétre sulfate établi a 400 mg/l, I'établissement devra mettre en place
un détecteur d’H2S au droit du rejet, afin de surveiller les émanations de gaz soufrés au réseau d’assainissement.
Ce détecteur devra étre accompagné d’une transmission de résultats a fréquence trés courte et d’une alarme en
cas du dépassement du seuil d'H2S de 5 ppm.

Ce systéme devra étre susceptible de stopper le rejet en cas de dégagement. Dans ce cas, |'établissement devra
mettre en place un dispositif pour améliorer cette situation, soit par la mise en route d’un dispositif de
prétraitement, soit par I'injection de réactif pour éviter les phénoménes de fermentation.

L'Etablissement précisera la nature et la quantité du désordre constaté. |l mettra tout en ceuvre pour le faire cesser
sans délai. Avant la reprise du rejet, I'Etablissement en demandera I'autorisation au gestionnaire aprés avoir
démontré le retour a une situation normale et les moyens engagés pour éviter un nouveau dysfonctionnement.

Pour cette alerte, les contacts sont les suivants :

Etablissement Public Territorial Paris Terres d'Envol

Direction de I'Eau et I'Assainissement

Département de Seine-Saint-Denis

Direction de I'Eau et de I'Assainissement
Service Hydrologie Urbaine et Environnement
Bureau Qualité des Eaux
0143936500

SIAAP
Permanence du SIAAP (24h/24 — 7j/7)

Si nécessaire, Paris Terres d’'Envol se réserve le droit de :

a) N'accepter dans le réseau d’assainissement territorial que la fraction des eaux correspondant aux
prescriptions définis dans la présente autorisation ;

b) Prendre toute mesure susceptible de mettre fin a I'incident constaté, y compris la fermeture du ou des
branchements en cause, si la limitation des débits collectés, prévue au a) précédent, est impossible a
mettre en ceuvre ou inefficace ou lorsque les rejets de I'Etablissement présentent des risques importants.

Toutefois, dans ces cas, Paris Terres d’Envol :

- Informera|'Etablissement de la situation et de la ou les mesures envisagées, ainsi que de la date a laquelle
celles-ci pourraient étre mises en ceuvre,

- Lemettraen demeure d'avoir a se conformer aux dispositions définies dans la présente autorisation avant
cette date.

L'Etablissement est responsable des conséquences dommageables subies par la Direction de I'Eau et
I’Assainissement du fait du non-respect des conditions d’admission, en particulier, des valeurs limites définies par
la présente autorisation, et ce dés lors que le lien de causalité entre la non-conformité des dits rejets et les
dommages subis par la Direction de I'Eau et I’Assainissement aura été démontré.

Dans ce cadre, il s'engage a réparer les préjudices subis par la Direction de I'Eau et I’Assainissement et 2

rembourser tous les frais engagés et justifiés par celle-ci.
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Il en est de méme si les rejets de I'Etablissement influent sur la quantité et la qualité des sous-produits de curage
et de décantation du réseau et sur leur destination finale.

Les contraventions a la présente autorisation feront I'objet d'un signalement écrit & |'Etablissement et seront
poursuivies conformément aux lois.

ARTICLE 8 — CARACTERE DE L'AUTORISATION

L'autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité publique et la
lutte contre la pollution des eaux.

Elle est accordée a titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation d'activité,
I'Etablissement devra en informer Paris Terres d"Envol

Toute modification apportée par I'Etablissement, et de nature a entrainer un changement notable dans les
conditions et les caractéristiques de rejet, doit &tre portée a la connaissance de Paris Terres d’Envol. Une nouvelle
autorisation de déversement au réseau public d'assainissement pourra alors étre établie en tenant compte de
I'évolution des activités du site, des modifications éventuelles apportées au systéme d’assainissement et de
I'évolution de la réglementation en annulant de fait la précédente.

Si, 2 quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables aux services publics d'assainissement venaient a
8tre changées, notamment dans un but d'intérét général ou par décision de I'administration chargée de la police
de I'eau, les dispositions de la présente autorisation pourraient étre, le cas échéant, modifiées d'une maniere
temporaire ou définitive.

Une ampliation du présent arrété sera adressée :

- Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis
- Monsieur le Président du SIAAP

- Monsieur le Maire du Blanc-Mesnil

Fait a Vi Ilepinte, le 05 JUIN 2024
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’7 ANNEXE | : ANALYSE DES EAUX DE NAPPE

La prescription relative au paramétre Sulfates n'est pas respectée. La concentration mesurée est de 660 mg/!
pour une valeur maximale autorisée de 400 mg/l. Il est rappelé a I'Etablissement qu'il devra se conformer aux
prescriptions reprises dans |'article 7 du présent arrété si des désordres étaient constatés sur le systéme
d'assainissement, tels que des émanations de gaz soufrés engendrant un danger pour le personnel exploitant.

Les hydrocarbures totaux, certains COHV et certains HAP ont été quantifiés 4 des concentrations qui restent
inférieures aux valeurs maximales d'acceptabilité dans le réseau d'assainissement et conformes a I'arrété du
02/02/1998 en vigueur. |l sera demandé a I'établissement de rester particuliérement vigilant sur le suivi des
résultats d'autosurveillance pour ces paramétres afin de stopper le déversement sans délai en cas de non-
conformité. La reprise du déversement sera conditionnée par la mise en place d'un dispositif de prétraitement
adequat et de nouveaux résultats d'analyse conformes aux seuils imposés.
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?i
=
a
;}1 uUnité 712460
g aTR 2400
‘A Analyses Physico-chimiques
§ Gondudtivae a 25°C (Lab) pStem 1990/
4 pH (Lab) 7.8
g .Tempéraﬂure ‘C 10,9}
L Détetgenls anioniques mgh 0,1 *
2 Fluarures (F} L 0.75
8 Azote Keidaht (NTK) mal <10
£ Neglabat mgl 23,0
g Chictures (Cl) mgi 51
‘2 Cyanures libres mgh —— <0,002
g Cyanures {ataux mgi «0,002
g Indice phdnaol magfl <2,.0™
= Niralos - N mgl »
b Nitrites - 4 mgh 0,03
§ Phosphece fatal (P) mgh 0,08
¥ Sulfates (SO4) ) magd 660
f_::' Demanda chimiguo en oxygene (OCO) mgh 10
g DBO S mgh 1
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E Aluminium (Al) mgll o, 12
§ Arsenic (As)  mgh <0, 01
§ Cadmum (Cd) mgt! <0,0002
Chromae (Cr) B :g.ll <0,004,
g Cuivre (Cu) mgh 0,006
8 Eiln (&t) man <0,03
ﬂ Fer (Fe) mgh 0,11
¥ Manganase (Mn) mgl o0
Maercure (Hg) pgh =i, 1_i
Nickal NIy mgl <0,01
Plomb (Pb) mgi <0,005]
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s Métaux -
E Zine (Zn) moi
HAP -
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B Benzo(a)pyréne Cpgh
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Units 712860
: STAZIE0
' COHV = —
Trans-1,2-Dichicrodthyléna pgh <050
. 1,1-Dichlorodthyléne g 0.5
2 Sommo cieflrans-1,2. pyh 1
B Dichlorodthylonss
Hydrocarburass totaux
p Hydtocarbures etoux (C10-C40) mg 0,83
g Fraction C10-C12 mg 0,039 *
Fradlion C12:-C16 mgh oA
Fractlon C16-C20 maf 0,20 ‘l
Fraction C20-C24 mal 0184
g Fraction C24-C28 maf 0,056 |
g Fraclion C28-C32 mgh 0030,
Fraclion C32-C38 mgh 0015
Fraction C38-C40 mgh <0005 °
Composéa Organohetogénés
g AOX mgll 0,043
Polychlorobiphénylos _ i
2 pca (29 ygh <0,010
PCB (52) uah <0,010
PCB (101) i <0,010,
PCB (118) pgh «0,010,
PC8 (138) pgh <0,010,
= PCB (153) ] pgh «0,010,
@ pca (160) pgh <0,010
S Sommo PCB (STI) (ASE) g/ n.d.
g Somme 7 PCB (Ballschmiter)  pgA nl.

ek
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Remerquos

Analyee des nitriten: le chiorure ibre peut Interférer avec & ddtarmination dog nitides.

Analyso des nirates: una lencwr en chiorure supéricure & 100 mg/ t peut svolr un effel ndgatlf sur la teneur en nitrates.
8 Lamdthode d'snalyse de la DBOS ast afacluba canformément 4 la nomma on (5) jowrs ou (2 + 5) joura,

Il‘no\:lhce plll}onol: La prise d'essal a §té diminude pour alténuer l'eflet perlurbateur de la turbldité de la matrice de
antlllon.
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ANNEXE Il : Prétraitement

OMNig,
o e

) 4
Traitement d’eau de fouille .;’ .o'i:
WA
# |ntervention d'urgence ‘ocnt
Décantation efficace des MES

= Fonctionnement gravitaire

Brincipe

Le skid décanteur lamellaire permet une décantaticn efficace des matidres
2n suspensions {MES), Compact et livié clé en main, il est adapté a une
itilisation en extérieur

Le Matérin!

Ja stoitora cur skid an atier galvantd parmet une manutention faciie sur
site grace aux anneaux de levage oy aux passages de fourches
Ce skid se compase de :

Un decanteur lamellaire 20 ma/h en PEHD

Une goutotte de récupération des hydracarburas

Une sande de niveau anti-débordement (préte a étre cibléej

Quatre brides DN30 svec vannes papillon pour vidange du skid oy
soutirage de fa boue

Guatre vannes % de toys pour déterminaticn du niveau de boues
Raccords enlrée et sortie adspiables sur demande

Produits assaciés
Une ou plusieurs pompes de chantier
Des tuyaux souples équipes de raccords pompier DNSO
Skid séparateur 20 m3sh
o Pompe de outirage de la boue
Pompe dogsaupdnation des hydrocarbures purs

Gaine @160 DN150 pous écoulement gravitaire

Débit maximal

Volume du décanteur

Valume du pack lamellaire

Vitesse d'Hazen au débit maximum
Volume maximum de boues
Encombrement Lxixh

Poids 3 vide

Connexion entrée

Connexion sartie

20m3/h

5000 L
12001
1m/h
1250L

3400 x 1500 x 2450 rim
1100 kg
Bride DN65

Bride DN15Q
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SulfiLogger™ S1/X1-1020 sensor

The SulfiLogger  S1 1020 sensor contnuously mMeasures fyarogern sufide (H:5)
drecty n urtieated vaslewator of 1nthe air above wastewater

Please configure your sensors measuremant mead.a and rarge

Description

Rellable H2S Insights

Tie SulfiLogger  H,S sensor provdes reliable nsignts i your HyS challonge by connaucusty measunng 1S directy n raw wastewater and 0 the air aceve. Thase unque
nsights - among ather applicanans - enabile you o pinpaint target areas for futther HS mitganan 19 permanenily manitar <cal totspots, ar fo control chiemital desing

statinns

Measure H3S anywhere in sewer networka or at traatment plants
Buill ta wathstand e harsh randiions faurnd 0 sewer networks, the SulliLogger " sensar « desgined 1o dperate under anaeroe condions and i up 1o 100% hanudity 105

suitable for both permanem HeS monitoneg and portddle sullide mapping campaigns in the enbie collection sysierm and of wastewdler trealment hdots

Data anywhere, anytime

The Sulfil ogger " sensor delers continions tata dinety nte eashing SCADAPLE syslerns n redl G (g dn analogue 4-20nd nulpsat, while (e FowerCam Rox AcLEseory
anables cloud gata and battery powered operaunn effectively transforming the sensor it a self contained senscer systerm that can operste 1N locations walhout SCADA
conrectty

Technlcal specifications
Wastowator
Measurement medla
Al
Measurement range Specified in the select on above
Max water depth 10 metres
Accuracy +- 5%
Deatection limit 1% af fuli range
Response time <25 seconts
Operating humidity range 0-100%

07°Ceo +40°C
Operating temperature range

(32°Fto +134 )

0°Cto +40 °C
Storage temperature ranga

(32°Fto 104 °F)

20 "Cto <60 "C
Design temperature range

(42°Fro 14D °F)

420 mA laop pawer
Power input options O power 112 23 %DCH

Aatteries®

4-20 mA analogue signal

Data output options RS-232 digual s.gnal

Cloud data*
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Mechanical specifications

Length

Dlametesr

Weight

Front design

Material

Mounting options
Far instaliations directly in wastewater, we recammend you to use SutfiLogger installation accessories (found under "accessories” in the shop).
For more mformation about typical veastewater installations, we encourage you o check out our sensor systems configured specifically for use in manholes/rasenyirs

Warranty

Warranty | year**
** 1 yeor standard warrarly when used in occordonce with the instalfation Manual,

Certification

v ETL listed {¢ETLUS marked) to Canathan and LIS General Sdfety and Hazardous {Class b, Div 1) Locations ¥**

s ATEX, UKEX, and \ECEx approved far use i Zane O Hazaroaus Areas (Ex 111G Fx 1a 11T T4 Ga) ¢+

S1-series: c € EE

Xl-serfes: c gg

Recommended accessories

-

N (]
PTI LA Hie J‘

Cloud data accessories

-
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r ANNEXE Ill : LOCALISATION DU POINT DE REJET

8843 7 117285 6105 et St pwTALed

i MaTedan
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ANNEXE IV —Tableau de suivi analytique

Projet

Arrete/convention de

Titulaire Commune n
déversement du

autorisé par type d'eau débit autorisé

eau process

rabattement de nappe

eau de ruissellement

Date de l'autosurveillance

débit réel (m3/j)

date début des rejets

cumul des volumes rejetés (m3}

MES

DCO

DBO5

NGL

Ptot

Alu

Fer

Chrome tot

Chrome VI

Cu

Ni

Pb

Zn

Hg

Métaux totaux

AOx

Suivis des rejets (concentration en mg/l)

HCT

COHV

Sulfates

Indice phénol

PCB

HAP

PCB

TAC

date du prélevement

Commentaires
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